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/Vertimas i lenky kalbos/

NACIONALINE EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA Nr. S/1/2018

1. Statybos produkto pavadinimas ir komercinis pavadinimas: Fasady plok3ciy elementai SOLID STONE,

2. Unikalusprodukto tipo identifikacinis kodas:

SOLID BRICK ir SOLID SANDSTONE

SS.P, SS.U, S5.NZ, SB.P, SB.U, SB.NZ, SSA.P,
SSA.U, SSA.NZ, S.LS, FS-252, FS-262

3. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys: Fasady ploksciy elementai SOLID STONE, SOLID BRICK i SOLID
SANDSTONE skirti sukurti iSoriniy sieny fasada jau naudojamuose bei naujai statomuose pastatuose pagal 7

punkte numatytas eksploatacines savybes.

4, Gamintojo pavadinimas ir bastinés adresas bei produkto gamybos vieta:

Gamintojas:

Profile VOX Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa, Gdyriska g. 143, 62-004 Cervonakas, Lenkija

Gamyhos vietos:

a. Profile VOX Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, Gdyriska g. 143, 62-004 Cervonakas, Lenkija
b. IOO0PROFILE VOX, Brestskaya Oblast, Brestskiy Rayon, Telminskiy Selski 7, Baltarusija

5. Nacionaliné sistema eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimui ir tikrinimui: 3

6. Nacionaliné techniné specifikacija:

Nacionalinis techninis vertinimas:
Techninio vertinimo jstaiga:

Akredituotos tyrimy laboratorijos pavadinimas:

Akreditacijos pazyméjimo Nr.:

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

ITB-KOT-2018/0720, 1-asis leidimas
Statybinés technikos institutas
Filtrowa g. 1, 00-611 Varsuva
Statybinés technikos instituto
Laboratorijy centras

AB 023

Esminés charakteristikos |

Eksploatacinés savybés

Pirminiai, maskavimo ir védinimo PVC-U profiliai

Mink3téjimo temperatira pagal Vicatg, °C ] 275
Fasady plokstés, universalis profiliai ir iSoriniai kampuodiai iS PP
Stipris tempiant, MPa =216
Tampros modulis tempiant, MPa 21700
Santykinis pailgéjimas tempiant, % 29,0
Susitraukimas po 90 min., esant + 150 °C temperatirai ir 4 val. <1
kondicionavimui, %
Smuginis tasumas, kl/m’ 22
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Vandens sugertis po 24 val. panardinimo, % <05

Atsparumas kieto kiino smiigiams: paZeidimy néra, pavirsiuje gali atsirasti jdubimy
- esant + 23 °C temperatirai ir smigio jégai 6 Nm
- esant + 20 °C temperaturai ir smiigio jégai 3 Nm

Akrilinés dangos sukibimas, laipsnis L |

Atsparumas senéjimui dirbtinémis sglygomis, esant 6200
MJ/m? dvitinimui:

- pasikeitusi spalva ne daugiau kaip pilkosios skalés 3 laipsnis
- akrilinés dangos sukibimas, laipsnis <1

8. Aukséiau nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 7 punkte paiymétas deklaruojamas
eksploatacines savybes. Si nacionaliné eksploataciniy savybiy deklaracija iSduodama gamintojo
atsakomybén, remiantis 2004 m. balandZio 16 d. Statybos produkty jstatymu.

2018-11-21, Cervonakas
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lgalioto asmens vardas, pavardé, pareigos ir parasas

%
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