MANGO

SZARY MELANGE, ZIELONY MELANGE

DANE TECHNICZNE

GRAMATURA
WYSOK0SC

RAPORT WZDtUZ

SKEAD

SKtAD PODKEADU

SKEAD WARSTWY WIERZCHNIEJ
ZASTOSOWANIE

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

ATESTY | CERTYFIKATY

ODPORNOSC NA SCIERANIE
ROZSUNIECIE NITEK W SZWIE

ODPORNOSC KOLORU NA SWIATEO
ODPORNOSC KOLORU NA TARCIE

390 g/m?

138 cm

O warku () osNowy / cm
Olefin 100% %

/ %

/ %

() DEKORACIA (X) TAPICERKA

Regularnie odkurzac. W razie zaplamienia czysci¢ miejscowo, delikatnie, roztworem wody z mydtem.

X A ®
EN ISO INNA NORMA WYNIK
EN IS0 12 947-2 45000
watek 4
EN I1SO 13 936-2
osnowa 9)
SO 105-B02 o)
mokre 4-5
EN I1SO 105 X12
suche 4-5

KURCZLIWOSC PO PRANIU
PILLING

PARAMETRY

APRETURA (RODZA)J)
HIGIENICZNOSC
TRUDNOPALNOSC

vox.pl

EN ISO 12 945-2

OEKO-TEX STANDARD 100 KLASA I
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